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（一）任务来源
2013年，由北京管通科技开发有限责任公司和中国工业防腐蚀技术协会申请的国家推荐标准《以树脂为粘合基料的管道耐蚀补强作业技术规范》于2014年获得批准。国家标准化管理委员会[国标委综合（2014）67号文，下达了此标准（计划号：20140462-T-606）的编制任务。防腐标委会按照文件要求，进行布置，责成北京管通科技开发有限责任公司和中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司为主按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，负责标准的起草, 中海油能源发展股份有限公司等参与起草，完成时间为2017年底。
北京管通科技开发有限责任公司等接到此项任务后，成立编制小组,其成员包括尚关奎、宋嘉晋、吕广磊、苑世宁等。经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结20多年来我国管道耐蚀补强修复应用的实践经验，在申报草稿的基础上进行补充完善，于2017年6月提出了标准的征求意见稿。2017年7报送到全国防腐蚀标准化技术委员会秘书处进行征求意见。
（二） 标准编写原则
编制组按照以下三原则进行编写：

1）严格按照GB/T  1.1-2009给出的规则起草；

2）标准符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政治要求；

3）标准要具有科学性、先进性、经济性、切实可行性；

本标准是以大量的国内施工为基础，参照有关标准、资料进行编写的，内容总的指导思想是使我国对管道耐蚀补强施工规范系统的定义、技术要求、设计、材料、施工、验收和管理等基础方面的工作实现规范化，以确保管道长期、经济安全运行。

制定标准要考虑到安全、经济、企业和效益最大化，选择材料必须要经济可靠，管理等方面要优化。这样制定出的标准才能减少管道更换率与运营管理费用，才能达到建设节约型社会、促进人与自然和谐的目的。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

制定本标准，能够规范湿缠绕法耐蚀补强修复技术，控制现行补强修复技术中的不当操作，有效提高补强层的质量，促进补强技术的发展，保护管道的正常运行，将管道事故消灭在萌芽状态中。

1、目的：标准的编制目的是综合国内现阶段管道行业发展实际情况，结合管道耐蚀补强湿缠绕法对于安全性、可靠性、耐久性的特殊要求，编制符合我国国情、行情的管道耐蚀补强作业技术规范；

2、解决问题：为实现各类耐蚀补强效果的统一评判，加强不同企业施工选材的统一管理是本标准编写要解决的问题。

3、社会效益：通过标准的编写，行业使用，对细化管道耐蚀补强修复作业，明确质量管理要点，安全生产起到良好的作用。

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议；

    本标准发布实施后，使用各方应根据自身需要，及时组织人员培训，按照标准提出的技术及耐蚀作业质量的要求进行工作，一定能保证管道安全、经济、长周期的运行。

（六）代替或废止现行标准的建议；
     无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况；

无。

（8） 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

    近年来管道耐蚀补强修复技术发展迅猛，以树脂为基料外加辅料作为管道耐蚀补强修复领域的一种重要的材料，其所代表的含义早已超越了某几种特定的补强材料，在管道耐蚀补强领域具有其特殊性、适用性。在编制标准过程中编制组征求同行专家的建议，专家认为在标准中加上“修复”，以《以树脂为基料管道耐蚀补强修复技术规范》替代《以树脂为粘合基料的管道耐蚀补强作业技术规范》更好、更适合现实中的补强修复作业，能被广泛应用。

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。
无。 
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